
Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming. 

Afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

SVA WADI SLOKOP BOLKOLK 
4545B/90 GB1 A-160F Z0 C250

o Product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar

Toepassing: Als slokop in wadi ter beveiliging van het overlopen van de
wadi met bolrooster wat beter zichtbaar is dan een vlakrooster i.v.m
maaiveld tevens minder snel begroeiing door gras.
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Vooraanzicht
Scharnier
2x Stelschroef M10
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GY  opslok vast gemonteerd
op cortenstalen onderframe

3x M10 bout met verzonken
kop + sluitring en moer
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Bovenaanzicht

Principe

Beton/GYMateriaal
Plaatsingsvoorschriften op aanvraag

NL BSB-KIWAKeur
GJSGietijzer kwaliteit rooster
GJLGietijzer kwaliteit rand

26 dm3Zandvang
≥40mmStankslot

480 cm2Rooster inlaatopeningen
DN125 FLEX/DN160 FLEXØ Aansluiting

450x450x900mm

SVA WADI SLOKOP BOLKOLK 
4545B/90 GB1 A-160F Z0 C250Kenmerken

Gewicht
Afmetingen

216 kg

Zijaanzicht

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming. 

Afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden o Product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar

Toepassing: Als slokop in wadi ter beveiliging van het overlopen van de
wadi met bolrooster wat beter zichtbaar is dan een vlakrooster i.v.m
maaiveld tevens minder snel begroeiing door gras.
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