Netverzwaring vraagt om onderhoudsvriendelijke, belastbare en flexibel uitbreidbare kabeltracés

TOEKOMSTBESTENDIGE
OPLOSSINGEN VOOR ONDERGRONDSE
ENERGIE-INFRASTRUCTUUR

TBS-SVA Groep staat binnen de GWW:-sector vooral bekend als specialist in
afwateringsproducten. Maar naast klimaatadaptieve systemen voor regenwaterbeheer heeft
het bedrijf ook een breed assortiment voor de ondergrondse energie-infrastructuur. “Door
netverzwaring en de toenemende druk op de ondergrond stijgt de vraag naar belastbare,
onderhoudsvriendelijke en flexibel uitbreidbare kabeltracés”, zegt commercieel directeur Willy
Bruckers. “Dat vraagt om een integrale benadering van ontwerp, toegankelijkheid en beheer.”

Tekst Susan Peek  Beeld TBS-SVA Groep, EJ

DIFFERENTIATIE

Dat zie je volgens Willy vooral terug op industrieterreinen, logistieke
knooppunten en andere zwaarbelaste omgevingen, waar de hoeveel-
heid ondergrondse kabeltracés sterk toeneemt en toekomstige uitbrei-
dingen mogelijk moeten blijven. “Dat stelt ook hogere eisen aan de
inrichting van de ondergrond, zowel op het gebied van belastbaarheid
als bereikbaarheid en veiligheid.”

Daarbij vraagt niet iedere situatie om dezelfde oplossing. “Waar je bij
hoofdrijbanen of industriéle zones te maken hebt met belasting door
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De CONDUCT-kabelgoten van SVA, uitgevoerd in gewapend beton, zorgen voor een duurzame en
robuuste basis voor ondergrondse kabeltracés. (Beeld: TBS-SVA Groep)

zwaar verkeer, is er bij ondersteunende zones en zijbanen vaak sprake
van een lichtere belasting. Daarom kijken we per situatie welke combina-
tie van materialen, deksels en belastingsklassen het beste past.”

Afhankelijk van de toepassing kunnen de kabelgoten worden uitge-
voerd met verschillende typen deksels, afgestemd op de technische
eisen, de gewenste toegankelijkheid en de verkeersbelasting van een
locatie. Voor zwaarbelaste infrastructuur werkt TBS-SVA Groep met
robuuste betonnen kabelgoten en deksels. De deksels variéren van
beton tot aluminium en rvs tot gietijzeren uitvoeringen, terwijl in lich-

Kabelgoot met verzinkstalen hoekprofiel.
(Beeld: TBS-SVA Groep)

tere verkeerszones ook kunststof oplossingen mogelijk zijn. “Juist die
differentiatie maakt een systeem toekomstbestendig én onderhouds-
vriendelijk”, aldus Willy.

KABELGOTEN

De CONDUCT-kabelgoten van SVA, uitgevoerd in gewapend beton, zor-
gen voor een duurzame en robuuste basis voor ondergrondse kabeltra-
cés. Ze zijn ontwikkeld voor het veilig en overzichtelijk onderbrengen van
kabels en leidingen bij onder meer KV-stations, industriéle installaties en
verbindingen tussen bedrijffsgebouwen. Door kabels gebundeld en be-
schermd te geleiden, blijft de infrastructuur beheersbaar, ook wanneer
de netwerkdichtheid en complexiteit toenemen.

Het systeem kan flexibel worden opgebouwd met passtukken voor maat-
werk, verstekstukken en hoekoplossingen voor richtingsveranderingen en
T-aansluitingen voor aftakkingen binnen het netwerk. Ook voorzieningen
voor aarding, lekwaterafvoer en sparingen voor bouwkundige aansluitingen
kunnen worden geintegreerd. “Zo stemmen we een kabeltracé volledig af
op de technische en civiele eisen van een project”, aldus Willy. “Daarbij kun-
nen ook aanvullende voorzieningen, zoals trafoputten en toegangssyste-
men direct in het ontwerp worden geintegreerd.”

TOEGANKELIJKHEID

Volgens Willy draait de ondergrondse energie-infrastructuur allang niet
meer alleen om aanleg. “Onderhoud, bereikbaarheid en toekomstige
uitbreidbaarheid worden steeds belangrijker. Daarom leveren we niet al-
leen kabelgoten, maar complete systemen, inclusief opbouw- en instort-
luiken in verzinkt staal, rvs, aluminium en gietijzer.”

Deze luiken zorgen voor een veilige, herbruikbare en onderhouds-
vriendelijke toegang tot kabelkamers, technische ruimten en onder-
stations. “Daarmee blijven installaties toegankelijk voor inspectie, on-
derhoud en toekomstige aanpassingen.”

TBS-SVA Groep levert ook aanvullende voorzieningen, Voor zwaarbelaste infrastructuur zijn er
kabelgootdeksels met verzinkt stalen hoeklijn en
rubberoplegging of eventueel gietijzeren
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Ermatic modulaire deksels. (Beeld: EJ)

Juist die toegankelijkheid biedt volgens Willy grote voordelen op de lange
termijn. “Technische aanpassingen of netverzwaring kunnen worden uitge-
voerd zonder grootschalige graafwerkzaamheden of het openbreken van
bestaande verharding”, zegt hij. "Dat beperkt overlast, reduceert materi-
aalgebruik en verlengt de levensduur van de totale infrastructuur.”

INTEGRAAL

Volgens Willy zit de kracht vooral in het combineren van kabelgoten,
toegangsluiken en aanvullende componenten tot een geintegreerd
systeem. "We leveren geen losse onderdelen, maar denken mee over
de complete inrichting van een kabeltracé”, zegt hij en besluit: “Juist
door alle onderdelen op elkaar af te stemmen, ontstaat een toekomst-
bestendige oplossing die aansluit op de eisen van netverzwaring én
onderhoud in de praktijk.” e

Betonnen kabelgoten met lichte aluminium of
rvs toegangsdeksels voor verkeersvrije locaties.
(Beeld: TBS-SVA Groep)

Solidtech-deksels. (Beeld: TBS-SVA Groep)



