
Toepassing: Traditionele putafdekking
Geschikt voor zeer zwaar en manoeuvrerend verkeer
op drukke wegen en industrieterreinen.

Alle rechten voorbehouden. Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming. 

Afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

PUTAFDEKKING
TBS EQ-9 600 VM/17 E600 K

StelhaakPutrand v.v
opschrift

Roosterdeksel

Deksel v.v.
 opschrift

 Deksel met
ontluchtingsgat
in de haalkom

Openingshaak
Putrand
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DETAIL B

Pur Protect
Maximale bescherming
tegen slijtage

DETAIL C
Verankeringsbeugel

Wapeningsbeugel

Doorsnede A-A

Bovenaanzicht

Opties

Materiaal

Plaatsingsvoorschriften op aanvraag

Belastingsklasse
Keur
Gietijzer kwaliteit rooster
Gietijzer kwaliteit rand
Gewicht rand
Gewicht deksel
Mangat

745x745x170 mm

Kenmerken
AfmetingenAfmetingen
Kwaliteit oplegging

Kenmerken TBS EQ-9 600 VM/17 E600 K

Mangat 600 mm
Gewicht deksel 52 kg
Gewicht rand 112 kg
Gietijzer kwaliteit rand GJS
Gietijzer kwaliteit rooster GJS
Keur KOMO
Belastingsklasse

Plaatsingsvoorschriften op aanvraag

Materiaal Beton / GY

Opties

Volledig omhullend PU

Aanhechting beton

E600

Wapeningsbeugel aan gietijzer
Vergrendeling Standaard ES
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